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Gegenstand:

Betroffen:

Datum:

Dringlichkeit:

Vorgang:

Softwareupdate V 7.00

E1l Antares, alle Werknummern
zusatzlich Baureihe Antares 23E

08.02.2018
entfallt, da optionale Malinahme

Das Softwareupdate V 7.00 bietet einzigartige Funktionalitaten,
die fir den Halter vielfaltige Vorteile bereit halt. Die Haupt-
merkmale sind:

Erh6hung der Flugsicherheit

Die Software 7.00 Uberwacht wahrend des Fluges mit einer bisher
nicht gekannten Tiefe permanent alle Endschalter, die
Hydraulikanlage und alle elektrischen Komponenten des
Antriebssystems. Dazu wurden in der Software umfangreiche
logische Abfragen und physikalische Modelle abgebildet. Dies
ermoglicht eine sehr schnelle Fehlererkennung. Auftretende
Fehler werden dem Piloten sofort gemeldet. Das System kann in
vielen Fallen die Funktionalitat trotz eines Defekts aufrecht-
erhalten oder den Antrieb in einen sicheren Zustand uberfihren.

Erweiterte Datenaufzeichnung

In einem Fehler-Logbuch werden die aufgetretenen Fehler
abgespeichert und kbnnen am Boden vom Piloten gelesen
werden. Weiterhin wurde die gesamte Datenaufzeichnung in
erheblichem Umfang erweitert. Neben der erweiterten
Flugdatenerfassung wurde auch die Datenaufzeichnung beim
Ladevorgang deutlich ausgeweitet. Dies ermdglicht eine
wesentlich vereinfachte Fehlersuche bei Ladeproblemen.

Instandsetzungsmalnahmen beim Service-Partner

Durch die permanente Fehleriberwachung in Verbindung mit der
erheblich erweiterten Datenaufzeichnung wird die Fehlersuche
stark vereinfacht. Zur Fehlerdiagnose kdnnen Daten aus dem
Hauptrechner auf einem USB-Stick kopiert und anschliel3end per
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E-Mail an den Hersteller Gbermittelt werden. Eine grof3e Anzahl
von Fehlern kann vom Hersteller aufgrund der erweiterten Daten-
aufzeichnung gefunden werden, ohne dass das Flugzeug ins
Werk gebracht werden muss.

Die Software 7.00 bietet dariiber hinaus noch weitere Einzel-

Funktionalitaten:

- Laden nach Stromausfall

Sollte der Ladevorgang durch einen Stromausfall unterbrochen
werden, so wird der Ladevorgang erneut gestartet, wenn
innerhalb von 24 Stunden die Stromversorgung wieder einsetzt.

- Die Sprachqualitat der Audioausgabe wurde verbessert und der
Umfang der Audioausgabe wurde erweitert.
- Die Software 7.00 ist auf einen aktuellen Linux-Kernel

umgestellt worden.

MalRnahmen: 1. Software:

Es werden mehrere programmierbare elektronische Baugruppen
mit neuer Software programmiert. Im Einzelnen sind dies:

Baugruppe

Softwareversion

EDCS / PC104

V 7.00

ESM 2

VvV 3.34

UTM

V7

CSM

V11l

2. Systemvoraussetzungen

Durchfihrung der TM 904-3 ‘Hard- und Software-Update’
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3. Prifung

Die MalRBnahme ist entsprechend der geltenden Regelungen von
geeignetem Prifpersonal nach Part 66 (Instandhaltung) zu prifen.
Vom Hersteller werden folgende Unterlagen vorgelegt, die von
geeignetem Prifpersonal nach Part 66 (Instandhaltung) auf
Vollstandigkeit zu prifen sind:

a. Arbeitsanweisung Softwareupdate TM 904-6 Teil 2

b. Elektrische Inbetriebnahme TM904-6 Teil 2

c. Befundberichte, wenn dies in den Unterlagen nach a. und b.
vermerkt ist.

d. Prifanweisung Hard- und Softwareupdate TM 904-6 Teil 2.
Die Prufanweisung ist durch freigabeberechtigtes Personal
nach Part 66 des Herstellers oder durch das geeignete Pruf-
personal nach Part 66 (Instandhaltung) abzuzeichnen.

Bei Vollstandigkeit der Unterlagen gibt das geeignete Prifpersonal
nach Part 66 (Instandhaltung) die korrekte Durchfiihrung der
Technischen Mitteilung frei und bestatigt dies durch eine Ein-
tragung im Bordbuch.

4. Flughandbuch

Die Handbuchseiten entsprechend der Tabelle 0.1-1 ,Ander-
ungen’, Anerkennungsnummer 4, vom 08.02.2018 sind auszu-
tauschen.

Der Austausch der Handbuchseiten kann durch den Piloten /Halter
oder geeignetes Priufpersonal nach Part 66 (Instandhaltung)
freigegeben werden. Die Freigabe wird durch eine Eintragung ins
Bordbuch bestatigt.

5. Wartungshandbuch

Die Handbuchseiten entsprechend der Kapitel 0.1 Erfassung der
Berichtigungen, Laufende Nummer 2 vom 26.01.2018 sind auszu-
tauschen.

Der Austausch der Handbuchseiten kann durch den Piloten /Halter
oder geeignetes Prufpersonal nach Part 66 (Instandhaltung)
freigegeben werden. Die Freigabe wird durch eine Eintragung ins
Bordbuch bestatigt.
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Personal:

Material:

Masse:

Schwerpunktlage:

Anlagen

Genehmigt durch:

Die Mal3hahme kann nur durch geschultes Personal des Her-
stellers durchgefuhrt werden.

Die Massenanderung ist vernachlassigbar.

Die Anderung der Schwerpunktlage ist vernachlassigbar.

- Arbeitsanweisung Softwareupdate TM 904-6 Teil 2
- Elektrische Inbetriebnahme TM 904-6 Teil 2

- Prifanweisung Softwareupdate TM 904-6 Teil 2

- EASA Major Change Approval

- Flughandbuch, Berichtigungen nach Anerkennungsnummer 4.a
fur E1 Antares mit Hauptrechner EDCS 2 / 3, oder alternativ

- Flughandbuch, Berichtigungen nach Anerkennungsnummer 4.b
fur E1 Antares mit Hauptrechner EDCS 4

- Wartungshandbuch, Berichtigungen mit Anerkennungsnummer 2

European Aviation Safety Agency

Zweibricken, den 08.02.2018 Lange Aviation GmbH
Bearbeiter Datum
Author Axel Lange Date 08.02.2018
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Arbeitsanweisung
Softwareupdate V 7.00

LANGE ®

\Werknummer : Datum:
Befundbericht erstellt: | Nein | Ja |Seite: Mangel | keine Mangel
Ja Unterschrift

1. UTM auf V 7 umprogrammieren

1.1 Vorbereitung

UTM Programmierkabel mit CAN-Dongle und Laptop verbinden

Ausgeschaltetes Netzteil (12V; 1500mA) mit UTM Programmierkabel verbinden
UTM Programmierkabel mit Adapter an linken Akkustrang anschlieRen (MC Stecker)

1.2 Programmierung auf V7 Linker Akkustrang
Netzteil einschalten
Programm "Update UTM Firmware" starten

Unter "CAN Adapter" die Baudrate auf 125 kBit/sec kontrollieren und ggf. einstellen
Unter "UTM FW & Knotennummer aktualisieren” den Button "Sean Temp " dricken
Es melden sich unter "UTM Leg" UTM 1 bis UTM 12 mit logischen Temperaturen
Folgende Einstellungen unter "UTM FW & Knotennummer aktualisieren” vornehmen:

"from" 1 "to UTM#" 12
"path to FW:" UTM3 d-7.hex auswdhlen*
*(bei Antares E1 #01 bis #09 mit UTM3 ¢ -7.hex programmieren)
"FW Update starten" dricken
Nach erfolgreicher Programmierung den Button "Scan Temp" driicken
UTM 1 bis 12 zeigen logische Temperaturen und nicht "0°C "

"Scan FW" driicken, um Richtigkeit der Firmware zu tberprifen

UTM 01 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 02 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 03 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 04 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 05 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 06 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 07 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 08 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 09 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 10 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 11 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 12 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
Netzteil ausschalten

UTM Programmierkabel mit Adapter aus linken Akkustrang entfemnen (MC Stecker)

Betroffene UTMs mit anzeigenden "0°C " UTM3c-7.hex/UTM3d-7.hex umprogrammieren

T TTTTITITTIT7000 1 O1717 011

Unterschrift Priifer
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Arbeitsanwelsung

Softwareupdate V 7.00

LANGE *

Werknummer :

Datum:

|Befundbericht erstellt: | Nein [ Ja

Seite:

Méngel keine Mangel
Ja Unterschrift

Netzteil einschalten
Im Programm "Update UTM Firmware "

1. UTM auf V7 umprogrammieren (Fortsetzung)

1.3 Pregrammierung auf V7 Rechter Akkustrang
UTM Programmierkabel mit Adapter an rechten Akkustrang anschliefen (MC Stecker)

Unter "UTM FW & Knotennummer aktualisieren" den Button "Scan Temp" drucken
Es melden sich unter "UTM Log" UTM 13 bis UTM 24 mit logischen Temperaturen
Folgende Anderungen unter "UTM FW & Knotennummer aktualisieren” vornehmen

"from" 13; "to UTM# " 24

"FW Update starten" driicken
Nach erfolgreicher Programmierung den Button "Scan Temp " dricken
UTM 13 bis 24 zeigen logische Temperaturen und picht "0°C"

Betroffene UTMs mit anzeigenden "0°C": UTM3¢-7.hex/UTM3d-7.hex umprogrammieren

"Sean FW" driicken, um Richtigkeit der Firmware zu tberpriifen

UTM 13 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 14 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 15 erfolgreich mit FW V7 pregrammiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 16 erfolgreich mit FW V7 pregrammiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 17 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 18 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 19 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 20 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 21 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 22 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 23 erfolgreich mit FW V7 programmiert und logische Temperaturen ausgelesen
UTM 24 erfolgreich mit FW V7 pregrammiert und logische Temperaturen ausgelesen
Netzteil ausschalien

UTM Programmierkabel mit Adapter aus rechten Akkustrang entfernen (MC Stecker)

COTTTTITTTTTITTTTTT 17 01 1

Unterschrift Priifer
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Arbeltsanweisung
Softwareupdate V 7.00

\Werknummer :

Befundbericht erstellt: | Nein | Ja |Seite:

Méngel keine Méangel
Ja Unterschrift

2. CSM auf V1.1 umprogrammieren

Helmtunnelabdeckung entfernen
Gepackfachverkleidung rechts entfernen
Alte Version: M6x14 Schraube am CSM-Baustein entfernen
Neue Version: Hintere Muttern und U-Scheiben am W-CAN DC/DC demontieren
Neue Version: Halteblech entfernen
CSM-Baustein aus Stecksockel herausziehen
CSM-Baustein in Programmiersockel einstecken
CAN-Dongle zwischen Laptop und Programmiersockel verbinden
Programmiersockel an Metzteil anschlieBen (12V; 200mA) und einschalten
Programm "MRS Developers Studio " starten
Unter dem Reiter "MCU Flasher" den "Flasher” auswahlen
Nach Offnen des "CAN Flasher" auf "Scan" driicken
Im Fenster "Select Modul" wird das CSM mit Softwareversion 1.0 angezeigt
Auf den "Download ™ Button drucken
Die Software unter \W1.1\MRS_HCS08_LIB.s19 auswahlen und "&ffnen"” driicken
Nach Update auf "Sean" driicken
Im Fenster "Select Modul " wird aktuelle CSM Version 1.1 angezeigt
Programm schlielten
Netzteil ausschalten und CSM-Baustein aus Programmieradapterkabel entnehmen
CSM-Baustein mit aktueller Softwarestand beschriften
CSM-Baustein in Stecksockel einstecken
Alte Version: M&x14 Schraube am CSM-Baustein mit Loctite montieren
Neue Version: Halteblech zw. W-CAN DC/DC und CSM aufstecken
Neue Version: Mit U-Scheiben und neuen Muttern Haltblech montieren
Schraube mit Sicherungslack markieren
Gepackfachverkleidung rechts montieren
Holmtunnelabdeckung einstecken

Unterschrift Priifer

Bearbeiter: D.Léhnert Ausgabe: 22.02.2018
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Arbeiltsanwelsung
Softwareupdate V 7.00

LANGE ®

Werknummer : Datum:

|Befundbericht ersle\lt:| Nein | Ja |Seite:

Ja Unterschrift

Mangel | keine Mangel

3. ESM2-Programmierung

Pilzabdeckung entfernen
EDCS Ausfihrung: EDCs2 [ EDCS3
nur bei EDCS 2: Fulfraumabdeckung rechts entfernen
W-CAN Stecker entfemen
CAN-Dongle mit Zwischenstiick "Terminierwiderstand 120 Ohm" ausriisten
CAN-Dongle an EDCS 2/3 W-CAN anschlieRen und mit Laptop verbinden
Uber Wartungsbuchse das Flugzeug mit 12V versorgen und tiber Schiiisselschalter aufstarten
Programm "P-CANview" starten und folgende Einstellungen vomehmen:
Bitrate: 125kBit's
Filtereinstellungen: Standard Yon: 000(Hex) Bis: TFF{Hex)
Unter Transmit Rechtsklick - New 650h | 8 | 20 FF 20 00 55 55 00 00 eingeben
Unter Receive 5D0h | & | 60 FF 20 00 55 55 00 00 einmalig Botschaft erhalten
"P-CANview" beenden
System tber Schlisselschalter ausschalten
Nach Herunterfahren auf Sicherungspanel "Relais" Sicherung ziehen (Supercaps trennen)
Kurze Zeit warten und Sicherung wieder eindriicken
System tber Schlisselschalter aufstarten
ESM-2 bootet in Programmiermodus (EDCS 2 bleibt im "Booting..."; EDCS 3 bleibt schwarz)
Programm "Atmel FLIP" starten
Unter dem "IC/Prozessor'-Symbol oder dem Reiter Device - Select
zuerst einen Prozessor auswahlen, der momentan nicht ausgewahit ist
Den Vorgang wiederholen und als Prozessor AT89C51CC01 auswahlen
Unter dem "USB Kabel"-Symbol oder dem Reiter Settings - Communication -
CAN und dann Peak auswahlen
Folgende Parameter im neuen Fenster eingeben:
Node: FF ; CRIS: 00 ; Bit Rate: 125 Kbit/s
Mit Init ausfuhren und Connect verbinden
Unter dem Reiter File - Load HEX File... die Datei ESM2 Version 3.34 auswahlen
Folgende Parameter im Hauptprogramm eingeben:
Operations Flow: Erase, Blank Check, Program , Verify aktivieren
FLASH Buffer Information: Size 32 KB, Range darf nicht 0x0 - 0x0 sein
AT89C51CCO1: BLJEB aktivieren; BSB / EB / SBV: 00 FF FF
Operations Flow: lcon Run driicken
Bei erfolgreicher Programmierung: BLJB deaktivieren
Operations Flow: Erase, Blank Check , Program deaktiveren (nur Verify aktiviert)
Operations Flow: lcon Run dricken
ESM2 erfolgreich programmiert
Schlusselschalter ausschalten, Programm schlieRen
Sicherung "Relais" ziehen, um System Stromlos zu schalten (Supercaps trennen)
Kurze Zeit warten und Sicherung wieder eindriicken
System uber Schlusselschalter starten
System startet wieder Normal
System idber Schlisselschalter herunterfahren
CAN-Dongle von EDCS 2/3 W-CAN entfernen
W-CAN Stecker aufstecken und verschrauben

(TTTTTTTTTITTTT 0071 O 00 O 7701
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Arbeltsanwelsung
Softwareupdate V 7.00

LANGE ®

\VWerknummer : Datum:
|Betundbericht ersteiit: | Mein | Ja |seite: Mangel | keine Mangel
Ja Unterschrift

4. Software-Update V 7.00 fiir EDCS 2 /EDCS 3/EDCS 4

4.1 Vorbereitung Antares Core Linux Upgrade
4.1.1 Vorgehensweifte EDCS 2

Hauptrechner lgsen

Unteres Liftungsgitter vom Hauptrechner entfernen
CF-Karte vorsichtig entfernen

4.1.2 Vorgehensweile EDCS 3 /EDCS 4

Befestigungsteile am Steckersockel des Hauptrechners entfemen
Steckersockel mit Steckern abziehen

Hauptrechner vom Instrumentenpilz I6sen und entfernen
Hauptrechner auf Antistatische Matte ffnen

CF-Karte vorsichtig entfernen

4.2 Antares Core Linux Upgrade
Skript "CF Image 7.00 erstellen” starten und abarbeiten

4.3 Einbau der Komponenten
4.3.1 Vorgehensweilte EDCS 2
CF-Karte in CF-Halter einstecken

Zweikomponentenkleber (LOCTITE 3425 A&B) zw. CF-Halter und CF-Kartenoberseite aufbringen

Luftungsgitter vom Hauptrechner mit Loctite verschrauben
Hauptrechner auf Halterung mit neuen Stoppmuttern verschrauben

4.3.2 Vorgehensweilte EDCS 3
CF-Karte in CF-Halter einstecken

Zweikomponentenkleber (LOCTITE 3425 A&B) zw. CF-Halter und CF-Kartenoberseite aufbringen

Hauptrechner zusammenbauen

Steckersockel am Hauptrechner aufsetzen und mit Befestigungsteilen verschrauben

Hauptrechner am Instrumentenpilz verschrauben

4.3.3 Vorgehensweite EDCS 4
CF-Karte in CF-Halter einstecken
Hauptrechner zusammenbauen

Steckersockel am Hauptrechner aufsetzen und mit Befestigungsteilen verschrauben

Hauptrechner am Instrumentenpilz verschrauben

11 011 OO0 0 0000 04d
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Arbeltsanwelsung

r
Softwareupdate V 7.00 m“GE

W erknummer : Datum:

Mangel keine Mangel

Befundbericht erstellt: | Nein | Ja |Seite: Ja Unterschrift

5. Systemkontrolle

Uber Wartungsbuchse das Flugzeug mit 12V versorgen und tber Charge-Taste aufstarten
Im "Systemzustand"-Bildschirm muss in unterster Zeile "Antares v. 7.00" angezeigt werden
Datum und Uhrzeit (UTC) auf Richtigkeit Gberprifen (ggf. im GSM-Menii stellen)
EDCS mit PC aber LAN-Kabel verbinden und "PuTTy " dffnen
In System einloggen und den Befehl /root/tools/writeable_conf.sh ausfiihren
Den "Midnight Commander" lber den Befehl "sudo me" starten
Datei "aireraftspecific.conf” dffnen und Eintrage auf Plausibilitat Gberprifen (ggf. &ndern)
"aircraftspecific.conf" schliefen/speichern und "Midnight Commander" schliefen
Den Befehl /rootitoolsivalidateconf.sh ausfiihren
Den Befehl /root/tools/antares.sh ausfihren und folgendes kontrollieren
Auf ESM2-Seite Firmwareversion 3.34 kontrollieren
Auf CSM-Seite Firmware-Version 1.01 kontrollieren (1.01 = 1.1)
System Uber Enter-Taste herunterfanren und von 12V Versorgung trennen

6. Abschlussarbeiten

Elektrische Inbetriebnahme durchfiihren
Alle Verkleidungen im Cockpit und Rumpf montieren
Ggf. Abfille und Schmutz im und am Flugzeug beseitigen

Unterschrift Prifer
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Elektrische Inbetriebnahme Softwareupdate V 7.00 / 904-6

Mangel Werknummer:

Datum:

Unterschrift /

Ja Beschreibung

Modell:

Unterschrift:

LANGE

Aviation

Voreinstellungen

Testprogramm

1100

1 Erste Funktionskontrollen

Flugzeug aufgeristet
Netzkabel eingesteckt
Linker Batteriestrang eingesteckt
Rechter Batteriestrang nicht eingesteckt
Einhebelbedienung Stellung 1
Schlisselschalter Ein

. Triebwerk: eingefahren

EDCS-Bildschirm ,Systemzustand” zeigt Software-Version V7.00
Fehlermeldungen ,Wasserballast® und ,Batteriemodule® mit ENTER-Taste
bestatigen. Verstandlichkeit der Sprachausgabe Uberprifen.

Einhebelbedienung sehr schnell von Stellung 1 auf 2 bringen. Ausgabe
Warnung ,Einhebelbedienung® priifen

Schllsselschalter AUS, Netzkabel ausstecken

Ausgabe von: 08.02.2018 Ersteller: | N. Bartsch
Ersetzt Ausgabe von --- Seite 1von6 Prufer: A. Lange
Bearbeiter Datum
Athor Axel Lange Date 08.02.2018
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Elektrische Inbetriebnahme Softwareupdate V 7.00 / 904-6

Mangel Werknummer:

Ja | Unterschrift / Modell:
Beschreibung

LANGE

Aviation

2 Funktionskontrollen Triebwerk und Fahrwerk

Voreinstellungen:

. Flugzeug aufgeristet

. Flugzeug im Rumpfbock

. rechter und linker Batteriestrang eingesteckt
. Netzspannung nicht angeschlossen

. Triebwerk: eingefahren

. FW-Schalter: ausgefahren

. System heruntergefahren

. Bedienhebel: Stellung 2

Testprogramm

Mit Schlusselschalter hochfahren

Keine Warn- oder Fehleranzeigen

Triebwerksbedienung in Einzelschritten

(Kindersperre)

. Bedienhebel: zuerst Stellung 1, dann Stellung 2
Motor fahrt aus
. Bedienhebel von Stellung 2 auf Stellung 3, Leerlauf

Lifter Schaltet ein und Literklappen 6ffnen

T I I IO (O

Leerlauf gut regelbar

Bedienhebel zwischen Stellung 3 und 4: Triebwerk reagiert nicht

. Bedienhebel von Stellung 3 auf Stellung 2
Ausgabe von: 08.02.2018 Ersteller.  N. Bartsch
Ersetzt Ausgabe von --- Seite 2von 6 Prufer: A. Lange
Bearbeiter Datum
Athor Axel Lange Date 08.02.2018
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Mangel Werknummer: Datum: LA N G E

' Aviation
Unterschrift / . N
Ja Beschreibung Modell: Unterschrift:

FW-Bedienung (Flugzeug im Rumpfbock !)

,Enter‘ und ,plus* und Fahrwerk-Schalter auf EIN, FW fahrt ein

L]

Schalter Fahrwerk von EIN auf AUS, FW fahrt aus

Flugmodus
. Systemzustand-Bildschirm aufrufen
. 70 km/h Staudruck anbringen

Nach 6s: Umschaltung auf Flugbildschirm.
Darstellung Flugbildschirm priifen

Bei EDCS4 Anzeige von ,LUFT* priifen

Schalter Fahrwerk von AUS auf EIN, Fahrwerk fahrt ein

I I |

Schalter Fahrwerk von EIN auf AUS, Fahrwerk fahrt aus

Testprogramm (Lasttest)

Schalter Fahrwerk von AUS auf EIN: FW fahrt nicht ein (ist verriegelt)

. Bedienhebel weiterhin auf Stellung 2
|:| Spannung Hauptbatterie Wert: V
|:| Batterietemperatur min. Wert: °C
|:| Batterietemperatur max. Wert: °C
. Bedienhebel von Stellung 2 auf Stellung 4
|:|— Lasttest fir ca. 3 min [140 A ... ->] Stromabgabe: A
|:|— Bedienhebel auf Stellung 2
Ausgabe von: 08.02.2018 Ersteller: | N. Bartsch
Ersetzt Ausgabe von — Seite 3 von 6 Prufer: A. Lange
Bearbeiter Axel Lange Datum - 0g,02.2018
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Méngel

Werknummer:

LANGE

Ja

Unterschrift /
Beschreibung

Modell:

Aviation

(1 0] [

Lifter schaltet aus, Lifterklappen schlieRen

Bedienhebel von Stellung 2 auf Stellung 1

Triebwerk: Geradestellen, Halten, Einfahren

Schalter Fahrwerk von AUS auf EIN, Fahrwerk fahrt ein

Ausgabe von: 08.02.2018

Ersteller: N. Bartsch

Ersetzt Ausgabe von —- Seite 4 von 6 Prufer: A. Lange
Bearbeiter Datum
Author Axel Lange Date 08.02.2018
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Méangel Werknummer:

Datum:

LANGE

Unterschrift /

Beschreibung Modell:

Ja

Unterschrift:

Aviation

Voreinstellungen:

[]

I |

Batterie Laden

[]

3 Funktionskontrollen im Ladementi

. Hauptbatterie angeschlossen

. Netzspannung angeschlossen.

. Staudruck entfernt

. Schlisselschalter aus

. System Uber Charge-Taste hochfahren

EDCS Anzeige Datum/Uhrzeit kontrollieren (UTC)

Dateien liber USB-Port herunterladen

. Bildschirm USB-Meni wahlen
FMS herunterladen wahlen: Herunterladen erfolgreich
Logs herunterladen wahlen: Herunterladen erfolgreich
CAMO-Bericht fir die letzen 12 Monate (inkl. aktuellem) herunterladen

Kontrolle CAMO-Bericht (PDF-Inhalt) und Vorhandensein der Log-Dateien

Test ob Laden normal startet (Kurztest)

Fehler-Log
. Bildschirm Fehler-Log wahlen
|:|— Fehler-Log Uberpriifen auf Eintrag ,WWasserballast*
|:| Fehler-Log lberpriifen auf Eintrag ,Fehlernummer: 0901* (UTM)

Ausgabe von: 08.02.2018

Ersteller: N. Bartsch

Ersetzt Ausgabe von --- Seite 5von 6 Prafer: A. Lange
Bearbeiter Datum
Author Axel Lange Date 08.02.2018
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LANGE

System

L]

L]

I
[]

SMS <Password> senden

Wert:
Bildschirm System wéhlen
Kennzeichen korrekt Wert:
Modell Korrekt Wert:
Software-Revision korrekt Wert:
Schlusselschalter einschalten
Flugbuch-Bildschirm aufrufen
Flugbuch-Bildschirm Starts Wert:
Flugbuch-Bildschirm (Flug-)Zeit Wert:
Flugbuch-Bildschirm Motorzeit Wert:

Fehler-Log I6schen (iiber Terminal Datei I6schen: ,/log/antares/errlog.log®)

Méngel Werknummer:
Ja |Unterschrift/ | Modell: Aviation
Beschreibung
GSM-Modul

antwortet mit Statusmeldung

Kontrolle SMS-Antwort von EDCS (Angabe Systemzeit priifen)

Ausgabe von: 08.02.2018

Ersteller: N. Bartsch

Ersetzt Ausgabe von -— Seite 6 von 6
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Prufanweisung

und Softwareupdate TM 904-6 Teil 2

LANGE ®

3.1 Vorgehensweise EDCS 2

3.2 Vorgehensweise EDCS 3 /4

4. Elektrische Inbetriebnahme
Elektrische Inbetriebnahme durchgeflihrt

5. Abschlussarbeiten

\Werknummer : Datum:
. . ) Mangel keine Mangel
Befundbericht erstellt: | Nein | Ja [Seite: 9 g
Ja Unterschrift

1. UTM programmieren

Vorgehen nach Arbeitsanweisung Softwareupdate V 7.00 Arbeitsschrit 1 D
2. CSM

Vorgehen nach Arbeitsanweisung Softwareupdate V 7.00 Arbeitsschrit 2

Montage von CSM nach Zeichnung E1-A446.0

3. EDCS und ESM2-Programmierung

Vorgehen nach Arbeitsanweisung Softwareupdate V 7.00 Arbeitsschrit 3 und 4
Hauptrechner auf Halterung mit neuen Stoppmuttern verschrauben
Kabelbdume angeschlossen und verschraubt

Vorgehen nach Arbeitsanweisung Softwareupdate V 7.00 Arbeitsschrit 3 und 4
Hauptrechner im Instrumentenbrett montiert
Kabelbdume angeschlossen und verschraubt

Alle Verkleidungen im Cockpit und Rumpf montieren
Ggf. Abfalle und Schmutz im und am Flugzeug beseitigen

11 0 OO O

Bearbeiter: D.L&hnert

Ausgabe: 08.02.2018

Prifer: A.Lange Revision: 1.0 Seite 1 von 1
Bearbeiter Datum
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MAJOR CHANGE APPROVAL
10065026

“his Major Changa Saproval IS ssied oy FASA, arting in azcardance with Regu.ation (EC) No, 216/2008 on
keohalf of the Eargsean Com~unity. ‘ts Mem>er States and of the European third countrles that partic'pate in
the activities of EASA under Articlz 66 of that Regulatios and In a¢cordance witk Commission Regulazion [ZU)
No. 748/2012 ta

LANGE AVIATION GMBH

BRUESSELER STRASSE 30
66482 ZWEIBRUECKEN
GERMANY

and certifles that the change |~ the type desigr far the product listed bueluw wildi Ibe limltations ane coneitions
spesified mests the apolicable Tyoe Certiticaion Basls and eavlranm=ntal protection require~ents wner
operated within the casditions aad Fritations specified beloa:

Original Type Certsficate Number: EASA A 092
Type Certificate Holder: LANGE AVIATICN GMBH

Type: E1 Antarcs

Model: E1 Antares

Description of Design Change:
Par: 1: Software Release \ 6.10, Part 2; Software Release v 7.00 (Th 424-6).
Par: 1: Software Aclease \V G.10, Part 2; Software Release ¥ 7.00.

EASA Cestlflcation Basls:

the Cersification Basis (CB| for the original pruducl ienaing #pplicablz to this cerifcaze/ approval.

Tne requireTents for enviren rental protecilon and the assaciated certified nuise and/ ur erissions ‘evels of
the ¢r ginzl product are unchz2nged and remain applicable tao this cerlifleste/ appraval.

Associated Technical Documentation:
- Scftware Release 6.10;
Scftware Release 7.0¢;
ar later ravisions of the above listed documents app “oved by EASA.

tee Continuation Sheet(s)

For the European Aviatlon Safety Agency

Cologns, Germany, 21 March 2018 i e
il
/~"_-—> Dominigue ROLAND

(—"' ~ Mead of General Avlatlon and
Remotely Pllated Alrcraft Systems {RPAS)

1NAE3545
MRIOK CHANES APPROVAL - 12055026 - LANGE A¥IATION GmhH 202154

ermintanvorctx TEOFRTONGYH DUF 0 Euroueen Avislicn Salely Ssendy 31 ights rase-aed. 1309201 et fied. MRe 1oz
Bearbeiter Datum
Author Axel Lange Date 08.02.2018




